Logo

Mitolojide Anka Kusu, kullerinden dogmayi ve
yeniden canlanmayi temsil eder. Logodaki Anka
Kusu da fiziksel ve ruhsal yenilenmeyle gelen
yeni bir hayatin baslangicini ifade eder. Orta
kisimda bulunan cizgi i1slak zeminler icin Uretilen
kreatif ve yenilikci Urdnlere, logotype'in altinda
yer alan 1962 ITALIA ibaresi de ISVEA'nIn koklu
gecmisine vurgu yapar.

Logotype

Logo “Futura” fontu kullanarak buyuk harflerle

yazilan ISVEA ve 1962 ITALIA yazisinun Anka Kusu
amblemiyle birlikte kullanimindan olusur.

1962 ITALIA




Logo Grid Yerlesimi

ISVEA logo, logotype'daki “I” harfi genisligi
baz alinarak yatayda 52, dikeyde 53 karelik
52 x gridin icine yerlesir.
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29 x




1. ISVEA MAVIS]

2. AKDENIZ MAVIS]

3. SICAK GRi 3

4. ISVEA KREM

Birincil Renkler

1.
ISVEA MAViISI

PANTONE 296 C CMYK 100+65+0+55
RGB 2+30+47 RAL 5011

Logo, zemin rengi ve yazi rengi olarak kullanilr.

2.
AKDENIZ MAViISI

PANTONE 7462 C ~ CMYK 100+55+0+25
RGB 0+90+140 RAL 5005

Kurumsal kullanimlarda yardimci renktir.

3.

SICAK GRi 3

PANTONE Warm Gray 3 C CMYK 4+8 +0+17
RGB 199+194+188 RAL 7044

Kurumsal kullanimlarda yardimci renktir.

Ayrica Urun tanitim alanlarinda gri ve lacivert zemin
uzerinde yer alan metinlerde ve ilan metinlerinde
PANTONE 565 C ve PANTONE 291 C

renkleriyle birlikte kullanilir.

4.

ISVEA KREM

PANTONE Warm Gray 2 C CMYK 11+9+2+0
RGB 215+210+203 RAL 9002

Logo, zemin rengi ve yazi rengi olarak kullanilr.



Ikincil Renkler

5.
PANTONE Black 7 C CMYK 64+57+58+37
RGB 55+53+52 RAL 7022

Zemin rengi olarak kullanilir.

6.

PANTONE 8041 C METALLIC /408 C SOLID COATED
CMYK 36+41+41+0

RGB 164+151+145 RAL 7036

Zemin rengi ve yazilarda kullanilr.

7.

PANTONE 871 C METALLIC

Uzak Dogu ve Korfez Ulkelerine yonelik
calismalarda kullanilacak logo rengidir.

8.
PANTONE 291 C CMYK 35+9+0+0
RGB 158+206+235 RAL 6027

Bu renk, fuar ve Urdn tanitim alanlarinda gri ve
ISVEA mavisi zemin Uzerinde yer alan metinlerde
ve ilan metinlerinde PANTONE 565 C (9) ve
ISVEA krem (4) renkleri ile birlikte kullanilir.

9.
PANTONE 565 C CMYK 29+0+18+0
RGB 179+217+210 RAL 6019

Bu renk, fuar ve Urdn tanitim alanlarinda gri ve
ISVEA mavisi zemin Uzerinde yer alan metinlerde
ve ilan metinlerinde PANTONE 291 C (8) ve
ISVEA krem (4) renkleri ile birlikte kullanilir.




ISVEA

1962 ITALIA

ISVEA

Renkli Kullanimlar

Oncelikli kullanim ISVEA KREM (4) zemin
Uzerinde ISVEA MAVISI (1) kullanimidir.

Sadece 1962 ITALIA'nin okunamayagi /
basilamayacagi kadar kucuk uygulamalarda
bu versiyon kullanilir.




ISVEA

1962 ITALIA

ISVEA

Renkli Kullanimlar

Logonun beyaz zemin tizerinde ISVEA MAVISI
kullanimidir. Ikincil kullanim seklidir.
Zorunlu haller disinda kullanilmamalidir.

Sadece 1962 ITALIA'nin okunamayagi /
basilamayacagi kadar kucuk uygulamalarda
bu versiyon kullanilir.




ISVEA

1962 ITALIA

ISVEA

Renkli Kullanimlar

Logonun beyaz zemin Uzerinde
altin rengi kullanimidir.

Sadece Uzak Dogu ve Korfez ulkelerinde,
yalnizca ozel olarak talep edilmesi durumunda
kullanthr.

Sadece 1962 ITALIA'nin okunamayagdi /
basilamayacagi kadar kucuk uygulamalarda
bu versiyon kullanilir.




INRA

1962 ITALIA

ISVEA

Renkli Kullanimlar

Logonun ISVEA MAVISI (1) zemin tzerinde
ISVEA KREM (4) rengi kullanimidir.

Sadece 1962 ITALIA'nin okunamayagi /
basilamayacagi kadar kucuk uygulamalarda
bu versiyon kullanilir.



Cerceveli
Logo Kullanimlari

193

ISVEA

1962 ITALIA




Cerceveli Kullanim
Olculeri

Kenarlardan birakilan marjin ISVEA'nin

“I" harfinin yatay ve dikey genisligidir.

Sag alt koseden 10 derece aclyla yukari dogru
genisleyerek zemin geometrisini olusturur.




Urln Uzeri
Logo Kullanimlari |

Amblemsiz logonun temel kullanim seklidir.

Vitrifiyelerde, PANTONE Black 7 C (5)
rengiyle kullanilir.

[ SVEA

1962 ITALIA




[ SVEA

Urln Uzeri
Logo Kullanimlari |l

Logonun amblemsiz ikincil kullanim seklidir.
Zorunlu durumlar haricinde tercih edilmemelidir.

Banyo dolabi mentese kapaklarinda, armaturlerde
ve arac giydirmede kullanilir.

Urln Gzerinde PANTONE Black 7 C (5)
rengiyle kullanilir.




ISVEA

1962 ITALIA

ISVEA

Logonun Siyah-Beyaz
Kullanimlar

Logonun beyaz zemin Uzerinde
siyah kullanimidir. Faks, gibi zorunlu kalinan
yerlerde bu kullanim uygundur.

Sadece 1962 ITALIA'nin okunamayagi /
basilamayacagi kadar kucuk uygulamalarda
bu versiyon kullanilir.




Maximum ve Minimum
Kullanim Ol¢usu

15 mm
g: l! Logonun genisligi minimum15 mm’e kadar
kUcultalebilir. BlUyutmede sinir yoktur.
ISVEA

Sinirsiz blyutulebilir

[SVEA

1962 ITALIA




Amblemin
Tek Basina Kullanimi |

Amblem sekildeki gibi sadece kanat altindan
yatay olarak kesilebilir. Baska sekilde
kadrajlanmasi / kesilmesi uygun degildir.

|

Kanadin sivri kosesi sinir ¢izgisi olarak belirlenir.




10°

Amblemin
Tek Basina Kullanimi |l

Kanat altindaki sivri nokta hizalanarak kesilen
amblem 10 derecelik aciyla egilen dikey bir
dikdortgen iginde kullanilir.

Amblemin yer alacagl cercevenin minimum
genisligi ve yuksekligi su sekilde bulunur;
Amblemin Uzerine tekrar amblemi yerlestirip altta
yer alan amblemin solundan bir dik cikilir.

bu dik, Uste koyulan amblemin kanadinda 4.
kivrima denk gelir. Bu kesisme noktasindan

10 derece aclyla asagl dogru bir cizgi cekilir.
Amblemin taban cizgisi ve 10 derecelik aclyla
gelen cizginin kesistigi nokta ile amblem arasindaki
mesafe “x"i verir.

Minimum cerceve kurali, amblemi

daha uzun alanlara yerlestirmek icin de
kullanilmalidir. Daha sonra ihtiyac duyuldugu
kadar yukseklik verilebilir.




Yatay Kullanim

ISVEA

1962 ITALIA

o))

ISVEA ve 1962 ITALIA, kurumsal oranlari
degistirilmeden kullanilir.

ISVEA logo, logotype'daki “I” harfi genisligi
baz alinarak yatayda 91, dikeyde 21 karelik
gridin icine yerlesir.

50 x 6 x Yatay mesafelerde ISVEA'nin “E” ve “V"

| | harf genislikleri baz alinarak sekildeki gibi

iliskilendirilir.
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ISVEA

1962 ITALIA

Yatay kullanim kurallarina uyularak alt ¢izgi
ihtiyac duyuldugu kadar uzatilabilir.




Cerceveli Yatay Kullanim

| S v E / \ Yatay kullanim kurallarina uyulduktan sonra

1962 ITALIA Logonun etrafinda ISVEA'nin “E” harfi
yuksekliginde mesafe birakilarak cerceve
olusturulur.

1962 ITALIA

ISVEA

Cerceveli yatay kullanim kurallarina uyularak
alt ¢izgi ihtiyac duyuldugu kadar uzatilabilir.

ISVEA

1962 ITALIA




VE

1962 ITALIA

VE

1962 ITALIA

SVEA

1962 ITALIA

SVEA

1962 ITALIA

SVEA

1962 ITALIA

VVEA

1962 ITALIA

Yanlis Kullanimlar

1. Logo kurumsal renk disinda herhangi
bir renk ile kullanilamaz.

2. Lacivert Uzerinde krem rengi kullanim
uygundur.Beyaz kullanilamaz.

3. Cerceveli kullanimlarda logo renkleri
birbirleriyle degistirilemez.

4. Farkli formlarin icine yerlestirilemez.

5. Amblem ve logotype’in birbirine olan
oranlari degistirilemez.

6. Yamuk kare icinde kullanildiginda sag
kenarin acisi 10 derece olmalidir.




UNIVERS REGULAR

ABCCDEFGGHIIJKLMNOQOPRSSTUUVWXYZ
abccdefgghiijklmnogoprsstuuvwxyz
1234567890!*"(/)_% #% @&,.

UNIVERS ITALIC
ABCCDEFGGHIIJKLMNOQOPRSSTUUVWXYZ

abccdefgghiijklmnogoprsstuudvwxyz
1234567890!*7"(/)_%:#% @&, .

UNIVERS BOLD

ABCCDEFGGHIIJKLMNOQOPRSSTUUVWXYZ
abccdefgghiijklmnoqoéprsstuiuvwxyz
1234567890!'*"(/)_%:#% @ &,.

Font

TUm baslli evrakta, sirket acik adi, sahis isimleri,
unvan, adres gibi bilgilerde, formlarda vb.
Univers font ailesinden “Univers Regular,

ve Univers Bold" fontlari kullanilmalidir.

Turkce ve ingilizce metinler bir arada
kullanilacaksa; Turkce metinler Univers Regular,
ingilizce metinler Univers ltalic ile yazilmalidir.

Sadece turkce metin kullanilirken; 10 derecelik
aclyla gelen yutzeylerin yaninda kullanilan basliklar
icin Univers Italic fontu kullaniimalidir.

Ornegin; PowerPoint Sunumu kapak ve seperator
sayfalari, ilan basliklari, katalog kapak ve

giris sayfasi gibi...






